B GEBERIT

Element montazowy Geberit Duofix do wiszagcych misek WC, 112 cm, ze sptuczkg podtynkowg Sigma
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Przeznaczenie

Do zabudowy lekkiej

Do montazu w $ciankach instalacyjnych o czesciowej wysokosci lub
wysokos$ci pomieszczenia

Do montazu w $ciankach systemowych Geberit Duofix nie na petng
wysokos$¢é pomieszczenia lub na wysoko$é pomieszczenia

Do wiszacych misek WC o wymiarach przytagczeniowych zgodnych z
EN 33:2011

Do wiszacych misek WC o dtugosci do 62 cm

Do sptukiwania jednoilosciowego, dwudzielnego i lub sptukiwania z
funkcja "stop”

Do wysokosci warstw podtogi 0-20 cm

Wtasciwosci

Rama samonosna malowana proszkowo

Rama z nawierconym otworem @ 9 mm do zamocowania w konstrukcji
drewnianej

Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustgpowych o matej
powierzchni przylegania

Nogi montazowe ocynkowane

Nogi montazowe o regulowanym potozeniu w zakresie 0-20 cm
Nogi montazowe z funkcjg samohamowania

Stopy z mozliwos$cig zmiany pozycji

Gtebokosé stép odpowiednia do montazu w profilach U UW 50 i UW
75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix

Kolano przytgczeniowe z mozliwoscig montazu na réznych
gtebokosciach bez uzycia narzedzi, zakres regulacji 45 mm

Zakres dostawy

* Przytacze wody R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem katowym i

pokrettem

Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
2 zaslepki ochronne

Zestaw przytgczeniowy do WC, 8 90 mm

Nr art. B H

* Mocowanie kolana przytgczeniowego izolowane akustycznie

* Sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu

* Sptuczka podtynkowa z izolacja przeciwroszeniowg

* W przypadku ustawien fabrycznych ponowne sptukiwanie mozliwe
natychmiast

* Mozliwos¢ zredukowania ilosci wody sptukujgcejdo 4 /21

* Prace montazowe i serwisowe przy sptuczce podtynkowej bez uzycia
narzedzi

* Przytacze wody z tytu lub na gérze na srodku

* Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocig i
zabrudzeniami

* Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z mozliwos$cig skrécenia

* Zpeszlem ochronnym umozliwiajgcym szybkie podtgczenie wody do
toalet myjacych Geberit AquaClean

* Mocowanie przytgcza elektrycznego

* Mozliwo$¢é montazu skrzynki Power & Connect Box

Dane techniczne

Cisnienie 10-1000 kPa
Maksymalna temperatura wody 25°C
Ustawienia fabryczne ilosci wody sptukujgcej 6i3l

Zakres regulacji sptukiwania duzg ilo$cig wody 4/45/6/751
Zakres regulacji sptukiwania matg iloscig wody 2-41

Przeptyw obliczeniowy 0.111/s
Minimalne cisnienie przeptywu dla przeptywu 50 kPa
obliczeniowego

Kolano przytgczeniowe 90° z PE-HD, @ 90 mm
Kielich przejsciowy z PE-HD, 2 90/ 110 mm

2 prety gwintowane M12

Elementy mocujace

111.320.00.5 50cm

112 cm

12cm

Akcesoria

Zestaw wspornikéw Geberit do misek ustepowych o matej powierzchni przylegania

Zestaw wspornikéw dystansowych Geberit Duofix do montazu pojedynczego, montaz narozny
Zestaw wspornikéw dystansowych Geberit Duofix do montazu pojedynczego

Zestaw wspornikéw dystansowych Geberit Duofix do montazu pojedynczego lub systemowego
Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montazu bocznego

Elementy mocujgce Geberit Duofix, odstep 50-57,5 cm

Zestaw przedtuzek n6g Geberit Duofix do wysokosci warstw podtogi 20-40 cm

Gniazdo podtynkowe Geberit do konstrukciji lekkiej i masywnej
Skrzynka Geberit Power & Connect Box

Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 06/11/2022
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