Brodzik prostokatny Geberit Nemea

B GEBERIT

llustracja przyktadowa

Przeznaczenie

* Do montazu wewnatrz budynkow

* Do odprowadzania wody z jednej gtowicy natryskowej
* Do prywatnych tazienek i hoteli

¢ Do montazu w potagczeniu z zestawem ndég lub stelazem do brodzikéw
* Do montazu ze wspornikami wanny

» Do zlicowania z powierzchnig podtogi

¢ Do zabudowy przeznaczonej dla 0sdb z niepetnosprawnoscia

Zakres dostawy

* Brodzik

Zamawiane oddzielnie

* Zestaw odptywowy do brodzikow @ 90 mm
* Zestaw ndgitrawerséw ze wspornikiem dystansowym
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Wtasciwosci

Prostokatna

Otwoér odptywowy @ 90 mm
Klasa antyposlizgowa A wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso),
tylko dla modelu z matowg powierzchnig
Spetnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

Dane techniczne

* Materiat uszczelniajgcy

Materiat

Akryl sanitarny

Nr art. Kolor / powierzchnia L B H

550.572.00.1 Biaty/Btyszczacy 90cm 75cm 3.5¢cm Nowy
550.573.00.1 Biaty/ Btyszczacy 100 cm 80cm 3.5¢cm Nowy
550.574.00.1 Biaty / Btyszczacy 100 cm 90cm 3.5¢cm Nowy
550.575.00.1 Biaty / Btyszczacy 120 cm 80cm 3.5¢cm Nowy
550.576.00.1 Biaty / Btyszczacy 120cm 90cm 3.5cm Nowy
550.577.00.1 Biaty / Btyszczacy 140 cm 80cm 3.5cm Nowy
550.578.00.1 Biaty / Btyszczacy 140 cm 90cm 3.5cm Nowy
550.592.00.1 Biaty / Matowy 90cm 75cm 3.5cm Nowy
550.593.00.1 Biaty / Matowy 100 cm 80cm 3.5cm Nowy
550.594.00.1 Biaty / Matowy 100 cm 90cm 3.5cm Nowy
550.595.00.1 Biaty / Matowy 120cm 80cm 3.5cm Nowy
550.596.00.1 Biaty / Matowy 120cm 90cm 3.5cm Nowy
550.597.00.1 Biaty / Matowy 140 cm 80cm 3.5cm Nowy
550.598.00.1 Biaty / Matowy 140 cm 90cm 3.5cm Nowy

Akcesoria

¢ Zestaw ndg i trawerséw Geberit, zwspornikiem dystansowym do brodzikéw z akrylu sanitarnego

* Zestaw odptywowy do brodzikéw Geberit d90, wysokos¢ zasyfonowania 30 mm, odptyw z PE
* Zestaw odptywowy do brodzikéw Geberit d90, wysoko$¢ zasyfonowania 50 mm, odptyw z PE
* Zestaw odptywowy do brodzikéw Geberit d90, do montazu miedzykondygnacyjnego, bez syfonu, z pokrywa odptywu
* Zestaw odptywowy do brodzikéw Geberit d90, z pokrywa odptywu, wysokos¢ zasyfonowania 30 mm, odptyw z PE
* Zestaw odptywowy do brodzikéw Geberit d90, z pokrywa odptywu, wysokos¢ zasyfonowania 50 mm, odptyw z PE

* Pokrywa odptywu Geberit Split d90, do syfonu brodzikowego, wysoko$¢ zasyfonowania 30/ 50 mm
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* Zestaw Geberit do uszczelniania brodzikéw

Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 12/04/2023
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