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Brodzik prostokątny Geberit Nemea

   

Przeznaczenie

Do montażu wewnątrz budynków
Do odprowadzania wody z jednej głowicy natryskowej
Do prywatnych łazienek i hoteli
Do montażu w połączeniu z zestawem nóg lub stelażem do brodzików
Do montażu ze wspornikami wanny
Do zlicowania z powierzchnią podłogi
Do zabudowy przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością

Właściwości

Prostokątna
Otwór odpływowy ø 90 mm
Klasa antypoślizgowa A wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso), 
tylko dla modelu z matową powierzchnią
Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

Dane techniczne

Materiał Akryl sanitarny

Zakres dostawy

Brodzik

Zamawiane oddzielnie

Zestaw odpływowy do brodzików ø 90 mm
Zestaw nóg i trawersów ze wspornikiem dystansowym

Materiał uszczelniający

Nr art. Kolor / powierzchnia L B H

550.572.00.1 Biały / Błyszczący 90 cm 75 cm 3.5 cm

550.573.00.1 Biały / Błyszczący 100 cm 80 cm 3.5 cm

550.574.00.1 Biały / Błyszczący 100 cm 90 cm 3.5 cm

550.575.00.1 Biały / Błyszczący 120 cm 80 cm 3.5 cm

550.576.00.1 Biały / Błyszczący 120 cm 90 cm 3.5 cm

550.577.00.1 Biały / Błyszczący 140 cm 80 cm 3.5 cm

550.578.00.1 Biały / Błyszczący 140 cm 90 cm 3.5 cm

550.592.00.1 Biały / Matowy 90 cm 75 cm 3.5 cm

550.593.00.1 Biały / Matowy 100 cm 80 cm 3.5 cm

550.594.00.1 Biały / Matowy 100 cm 90 cm 3.5 cm

550.595.00.1 Biały / Matowy 120 cm 80 cm 3.5 cm

550.596.00.1 Biały / Matowy 120 cm 90 cm 3.5 cm

550.597.00.1 Biały / Matowy 140 cm 80 cm 3.5 cm

550.598.00.1 Biały / Matowy 140 cm 90 cm 3.5 cm

Akcesoria

Zestaw nóg i trawersów Geberit, z wspornikiem dystansowym do brodzików z akrylu sanitarnego
Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE
Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE
Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu, z pokrywą odpływu
Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE
Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE
Pokrywa odpływu Geberit Split d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm

Ilustracja przykładowa
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• Zestaw Geberit do uszczelniania brodzików
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