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W zestawie

Y

Makoinstal S.C.

ul. Ostrobramska 67, 04-175 Warszawat

Kod produktu:
9101

Bateria czasowa TEMPOR na
wode zmieszana 9101

* Korpus wykonany z mosigdzu pokrytego chromem
* Trzy warianty: 9101 uniwersalny, 9101/M z mieszaczem
podumywalkowym, 9101S z systemem SOFT-PRESS
* Wysoka odpornos¢ na akty wandalizmu

* Klasyczny wzor

* Wyjagtkowa trwatos$¢ i niezawodnos¢

* Prosta obstuga

* Latwy montaz

* Atest Polskiego Zaktadu Higienicznego

* Deklaracja zgodnosci CE

* Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Na wode zmieszang

G1/2

Podumywalkowy 2x G1/2 - tylko w wariancie 9101/M

Mosigdz pokryty chromem

Okoto 7 sekund + 3 sekundy

Za pomocg przycisku

0-50°C

Min 1 bar - Max 6 bar

Wyposazona w perlator

Bateria, zestaw montazowy do umywalki, filtr siatkowy

.

Bateria czasowa umywalkowa z jednym przytgczem G1/2, na wode
zimng lub wstepnie zmieszang. Korpus baterii zostat wykonany

z mosigdzu pokrytego warstwg potyskujgcego chromu. W wylewce
znajduje sie perlator, ktéry reguluje wyptyw wody. Ponadto, do catosci
jest dotaczony filtr sitkowy.

Pojedynczy wyptyw wody podczas uruchomienia trwa 7 sekund +/- 3
sekundy. Cisnienie robocze wody moze wynosi¢ od 1 do 6 baréw.
Natomiast zakres temperatury podtgczeniowej moze wynosic 0 - 500.
Oferowana bateria 9101 jest dostepna w trzech wariantach:

* 9101 wariant uniwersalny, wyposazony w jedno przytgcze G1/2 na
wode zimng lub zmieszang;

*9101/M wariant z mieszaczem podumywalkowym;

* 9101S wariant wyposazony w gtowice SOFT-PRESS.

Ponadto, do kazdej baterii sztorcowej z serii 9101 jest dotgczony
fabryczny zestaw montazowy. Co wiecej, cato$¢ posiada atest
Polskiego Zaktadu Higienicznego, Deklaracja zgodnosci CE

oraz Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.
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