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5601 Oras Clinica Bateria umywalkowa

EAN: 6414150087691
static.oras.com/5601

Bateria umywalkowa Oras Clinica z raczka Oras Bidetta do dezynfekji. Solidna dzwignia w ksztatcie petli zapewnia wygode

uzytkowania w kazdej sytuacji. Stata wylewka z laminarnym przeptywem i wolnymi od niklu elementami przez ktore przeptywa woda.

Wbudowane opcje ograniczenia temperatury wody i maksymalnego natezenia przeptywu. Rurki miedziane ¢10 mm.

Bateria z dZwignia wspomagajaca osoby z niepetnosprawnosciami

e
e HealthCare e Raczka natrysku, Uchwyt natrysku, Waz natrysku (1500 mm)
e Jednouchwytowa, Bidetta e Raczka natrysku Bidetta
!\’| - / e Montaz powierzchniowy e Mozliwosc ograniczenia na gtowicy maksymalnej
L - temperatury i przeptywu
§ ¥ ” e Chrom . . o .
i;:)‘ o Statawylewka e (eramiczna gtowica ¢ 40 mm do ustawiania przeptywu i
N2 temperatury
Strumien laminarn o ) .
* um thamny e Miedziane rurki podtaczeniowe
Dzwigni i Zi Poj . . . . .
f ® d;:vvél::: /Zui;m\;/?/;egé\/?érsizoéelugspta/ imna, Pojedyncza e Mosiadz niskokorozyjny, Powtoki przez ktore przeptywa
' woda wolne od niklu, 3S-Installation, Odporny na
dezynfekcje (max. +95°C)
e 1rodzaj strumienia
Dane techniczne
Cechy przeptywowe
Przeptyw wody dla 300 kPa 0.151/s
Spadek cisnienia dla przeptywu (0.11/s) 70 kPa 60052?
Wtasciwosci techniczne
500 kPa
DN rozmiar (normalny wymiar) DN15 5 bar
Woda ciepta zasilajaca max. +80°C |
o |
Cisnienie robocze 50 -1000 kPa 400 KPa i T
Projection 114 mm oar :
Backflow prevention (EN1717) HC |
|
Material brass 300 kPa |
3 bar |
Przepisy prawne
EN standard EN 817, EN 1113 200;;’3
ar
Klasa gtosnosci 1(1S0 3822)
Certyfikaty i deklaracje 100 kPa | ]
1 bar
STF certyfikat EUFI29-21002860-TH
KIWA SE 1608
| 5601
Q (Vmin) 0 6 12 18 24 30
a(lls)y 0 0.1 0.2 03 0.4 05
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SP5611
1
Nazwa Kod
01 Dzwignia dtuga, L=162 1004914V
01 Dzwignia, L=136 1005294V
02 Nasadka ochronna 1000664V
03 Nakretka mocujaca 158726
04 Modut sterujacy 158890
05 Sruba mocujaca, M8x1, L=130 1000780V
06 Zestaw mocujacy 602610V
07 Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar 602283V
07 Aerator, M24x1 STD HC A 232211
08 Uszczelka 1002371V
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