B GEBERIT

Element montazowy Geberit Duofix do wiszagcych misek WC, 112 cm, ze sptuczkg podtynkowg Delta 12
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Przeznaczenie

* Do zabudowy lekkiej

* Do montazu w $ciankach instalacyjnych o czesciowej wysokosci lub
wysokos$ci pomieszczenia

* Do montazu w $ciankach instalacyjnych na wysoko$¢ pomieszczenia

* Do wiszacych misek WC o wymiarach przytgczeniowych zgodnych z
EN 33:2011

» Do wiszacych misek WC o dtugosci do 62 cm

* Do sptukiwania jednoilosciowego, dwudzielnego i lub sptukiwania z
funkcja "stop"

* Do wysokosci warstw podtogi 0-20 cm

Wiasciwosci

» Rama samonos$na malowana proszkowo

* Otwarta gérnarama

* Rama z nawierconym otworem ¢ 9 mm do zamocowania w konstrukcji
drewnianej

* Rama z otworami montazowymi na wsporniki dystansowe Geberit
Duofix do elementéw montazowych z otwartg, gérng rama

* Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustepowych o matej
powierzchni przylegania

* Nogi montazowe ocynkowane

* Nogi montazowe o regulowanym potozeniu w zakresie 0-20 cm

Zakres dostawy

e Zawor katowy R 1/2", typu MF, z pierscieniem adaptacyjnym

» Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowe;j
* 2 bolce dystansowe

* 2 wsporniki dystansowe

e Zestaw przytgczeniowy do WC, g 90 mm

» Kolano przytgczeniowe 90° z PE-HD, g 90 mm

* Stopy z tworzywa sztucznego

* Gtebokos¢ stép odpowiednia do montazu w profilach U UW 50

* Kolano przytgczeniowe z mozliwoscig montazu bez uzycia narzedzi

¢ Sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu

* Sptuczka podtynkowa z izolacjg przeciwroszeniowg

* W przypadku ustawien fabrycznych ponowne sptukiwanie mozliwe
natychmiast

¢ Przytacze wody z tytu lub na gérze na srodku

* Wyposazono w rurke ochronng umozliwiajgca szybkie podtgczenie
wody do toalet myjgcych Geberit AquaClean

* Z mozliwoscig zamocowania przytgcza elektrycznego

Dane techniczne

Maksymalna temperatura wody 25°C
Ustawienia fabryczne ilo$ci wody sptukujacej 6i31
Zakres regulacji sptukiwania duzg iloScig wody 45/6/7.5
|
Zakres regulacji sptukiwania matg ilo$cig wody 3-41
Przeptyw obliczeniowy 0.121/s
Minimalne ci$nienie przeptywu dla przeptywu 50 kPa
obliczeniowego

Kielich przejsciowy z PE-HD, 2 90/ 110 mm
2 zaslepki ochronne

Trawers dla warstwy pokrycia

2 prety gwintowane M12

Elementy mocujace

Nrart. B H T
111.170.00.1 50cm 112cm 12cm
Akcesoria

» Zestaw wspornikdw Geberit do misek ustepowych o matej powierzchni przylegania
* Zestaw wspornikéw dystansowych Geberit Duofix do montazu pojedynczego, z nasadzanym trawersem

o

» Zestaw wspornikéw dystansowych w komplecie
* Mozliwo$¢ ustawienia sptukiwania 4i2 |

Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 14/02/2022



