
BIONIC ELECTRO [BIOE]  
np. BIOE1 - 50 / 160   U C34

Grupa 
ELECTRO
ELECTRO Group

Zeskanuj kod, 
aby zobaczyć produkt 

na stronie niezawodny.pl Scan 
the code to view the product on nieza-

wodny.pl

BIONIC ELECTRO | ELECTRO

Zeskanuj kod, 
aby zobaczyć produkt 

na stronie niezawodny.pl 
Scan the code to view  

the product on niezawodny.pl

94 POP STAR ELECTRO [POPSE]
projektant / designer Instal-Projekt Team

BUDOWA / BUILD

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

KORPUS / BODY 
 50 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD 
 30 x 30 mm

WYPEŁNIENIE / FILLING 
cieczowe / liquid
ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT 
HOTS-03, HOTS-06
MATERIAŁ / MATERIAL 
wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE
powłoka lakiernicza
lacquer-painted

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION -  IP44
KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

STANDARD / STANDARD
grzejnik elektryczny cieczowy
w kolorze WHITE SILK C35, wyposażona w grzałkę elektryczną  
(w prawym kolektorze) sterowaną dotykowo i przewód spiralny  
w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO
liquid electric radiator in WHITE SILK C35 colour, fitted with an 
electric element with modern touch control and spiral cable in 
white colour with a standard UNI-SCHUKO plug.

KOMPLET / SET
grzejnik elektryczny, zestaw montażowy, instrukcja,
karta gwarancyjna, opakowanie
electric radiator, assembly kit, manual, guarantee card, packaging

ZASILANIE / POWER SUPPLY
elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY
~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND
standardowa UNI-SCHUKO
standard UNI-SCHUKO

POP STAR ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.
The POP STAR ELECTRO is the child of an all-innovative production technology.
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POPSE-50/90 500 980

93-103

300 14,4

I IP44

SPIRALNY
spiral

BIAŁY
white

UNI-SCHUKO
UNI-SCHUKO

POPSE-50/120 500 1 295 600 19,1 SPIRALNY
spiral

BIAŁY
white

UNI-SCHUKO
UNI-SCHUKO

POP STAR ELECTRO [POPSE]
np. POPSE - 50 / 90  C34

PO
PS

E-
50

/9
0

UKŁAD GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO PRZY WYSOKOŚCI:
electric radiator shape and design with the height:

980 mm 1295 mm

farba,wybrany kolor wg
palety na str. 4-5

paint, selected colour  
by the palette page 4-5

C...

DOSTĘPNE OPCJE  
WYKONANIA

AVAILABLE OPTIONS



Grupa 
ELECTRO
ELECTRO Group

Na aranżacji: grzejnik elektryczny BIOE2-50/160C42
In the visualisation: BIOE2-50/160C42 electric radiator

EOS ELECTRO | ELECTRO91.04 EOS ELECTRO [EOSE]  
np. EOSE - 50 / 160   E34 L01 C  U
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srebrne lustro
silver mirror EOSE-40/120E34L01C 386 1 206 46 550 I IP21 PROSTY

straight
BIAŁY 

(white)
UNI-SCHUKO 

bez wyłącznika
(without switch)

EOSE-40/120E34L01CU 386 1 206 46 550 I IP21 PROSTY
straight

BIAŁY 
(white) -

EOSE-50/160E34L01C 486 1606 46 650 I IP21 PROSTY
straight

BIAŁY 
(white) 

UNI-SCHUKO 
bez wyłącznika

(without switch)

EOSE-50/160E34L01CU 486 1606 46 650 I IP21 PROSTY
straight

BIAŁY 
(white) -

EOSE-60/180E34L01C 576 1806 46 1260 I IP21 PROSTY
straight

BIAŁY 
(white) 

UNI-SCHUKO 
bez wyłącznika

(without switch)

EOSE-60/180E34L01CU 576 1806 46 1260 I IP21 PROSTY
straight

BIAŁY 
(white) -

białe szkło
white glass EOSE-40/120E34L04C 386 1 206 46 550 I IP21 PROSTY

straight
BIAŁY 

(white)
UNI-SCHUKO 

bez wyłącznika
(without switch)

EOSE-40/120E34L04CU 386 1 206 46 550 I IP21 PROSTY
straight

BIAŁY 
(white) -

EOSE-50/160E34L04C 486 1606 46 650 I IP21 PROSTY
straight

BIAŁY 
(white)

UNI-SCHUKO 
bez wyłącznika

(without switch)

EOSE-50/160E34L04CU 486 1606 46 650 I IP21 PROSTY
straight

BIAŁY 
(white) -

EOSE-60/180E34L04C 576 1806 46 1260 I IP21 PROSTY
straight

BIAŁY 
(white)

UNI-SCHUKO 
bez wyłącznika

(without switch)

EOSE-60/180E34L04CU 576 1806 46 1260 I IP21 PROSTY
straight

BIAŁY 
(white) -

czarne szkło
black glass EOSE-40/120E31L05C 386 1 206 46 550 I IP21 PROSTY

straight
CZARNY 
(black)

UNI-SCHUKO 
bez wyłącznika

(without switch)

EOSE-40/120E31L05CU 386 1 206 46 550 I IP21 PROSTY
straight

CZARNY 
(black) -

EOSE-50/160E31L05C 486 1606 46 650 I IP21 PROSTY
straight

CZARNY 
(black)

UNI-SCHUKO 
bez wyłącznika

(without switch)

EOSE-50/160E31L05CU 486 1606 46 650 I IP21 PROSTY
straight

CZARNY 
(black) -

EOSE-60/180E31L05C 576 1806 46 1260 I IP21 PROSTY
straight

CZARNY 
(black)

UNI-SCHUKO 
bez wyłącznika

(without switch)

EOSE-60/180E31L05CU 576 1806 46 1260 I IP21 PROSTY
straight

CZARNY 
(black) -

WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM  
ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM ORAZ  
POPRZEZ INTERNET ZA POMOCĄ APLIKACJI - C

VERSION OPERATED BY ELECTRONIC WIRELESS PROGRAMMER 
AND THROUGH THE INTERNET WITH DEDICATED APPLICATION - C

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

farba, wybrany kolor wg wzornika kolorów
paint, selected colour by the colour palette

C...

wersja podtynkowa
flush-mounted version

U

WERSJA C - STEROWANA PROGRAMATOREM
ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM ORAZ
POPRZEZ INTERNET ZA POMOCĄ APLIKACJI

Dzięki dołączonej do zestawu bramce internetowej mo-
żemy ją podłączyć do dowolnej sieci internetowej. Dzięki
temu uzyskujemy możliwość sterowania poprzez aplika-
cję na urządzeniu mobilnym.

Sterownik posiada dodatkowe funkcje pomiaru tempe-
ratury pomieszczenia, zaprogramowania ustawień tygo-
dniowych, ponadto posiada możliwość skonfigurowania 
systemu Smart Home – inteligentnego domu.

VERSION C - OPERATED BY ELECTRONIC
WIRELESS PROGRAMMER AND THROUGH THE 
INTERNET WITH DEDICATED APPLICATION

Thanks to included Internet gateway, it can be 
connected to any Internet network. It enables to
control it with dedicated application on the mo-
bile device.

The controller has additional functions- room
temperature measurement, a weekly program set-
tings, possibility of configuration with the Smart 
Home system.
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BIOE1-40/100 380 950

44-54

300 9,1

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white

z wyłącznikiem
with a switch

BIOE1-50/120 480 1164 460 14,2

BIOE1-50/160 480 1590 670 19,3

BIOE1-60/180 600 1800 1005 27,2

BIOE1-40/100U 380 950

44-54

300 9,1

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white -

BIOE1-50/120U 480 1164 460 14,2

BIOE1-50/160U 480 1590 670 19,3

BIOE1-60/180U 600 1800 1005 27,2

BIOE2-40/100 380 950

44-54

300 6,3

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white

z wyłącznikiem
with a switch

BIOE2-50/120 480 1164 460 9,5

BIOE2-50/160 480 1590 670 12,9

BIOE2-60/180 600 1800 1005 19,1

BIOE2-40/100U 380 950

44-54

300 6,3

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white -

BIOE2-50/120U 480 1164 460 9,5

BIOE2-50/160U 480 1590 670 12,9

BIOE2-60/180U 600 1800 1005 19,1

BIOE3-40/100 380 950

44-54

300 7,0

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white

z wyłącznikiem
with a switch

BIOE3-50/120 480 1164 460 11,1

BIOE3-50/160 480 1590 670 15,0

BIOE3-60/180 600 1800 1005 21,5

BIOE3-40/100U 380 950

44-54

300 7,0

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white -

BIOE3-50/120U 480 1164 460 11,1

BIOE3-50/160U 480 1590 670 15,0

BIOE3-60/180U 600 1800 1005 21,5

BIOE4-40/100 380 950

44-54

300 6,6

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white

z wyłącznikiem
with a switch

BIOE4-50/120 480 1164 460 10,3

BIOE4-50/160 480 1590 670 14,1

BIOE4-60/180 600 1800 1005 20,2

BIOE4-40/100U 380 950

44-54

300 6,6

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white -

BIOE4-50/120U 480 1164 460 10,3

BIOE4-50/160U 480 1590 670 14,1

BIOE4-60/180U 600 1800 1005 20,2

BIONIC ELECTRO [BIOE]  
np. BIOE1 - 50 / 160   U C34

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5
paint, selected colour by the palette on page 4-5

wersja podtynkowa
flush-mounted version

C... U

BUDOWA / BUILD

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

BIONIC ELECTRO [BIOE]
projektant / designer Karolina Łącka

KORPUS / BODY 
aluiminium
WYPEŁNIENIE / FILLING 
bezcieczowe /  non-liquid
ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT 
przewód grzewczy
heating cable
MATERIAŁ / MATERIAL 
aluminium
aluminum
POWIERZCHNIA / SURFACE
powłoka lakiernicza
lacquer-painting

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION -  IP44
KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

STANDARD / STANDARD
grzejnik elektryczny bezcieczowy w kolorze WHITE SILK C35,  
ze standardową wtyczką z wyłącznikiem.
non-liquid electric radiator in silk white colour C35,  
with cable in white colour with a standard plug with a switch.

KOMPLET / SET
grzejnik elektryczny, zestaw montażowy, instrukcja, 
karta gwarancyjna, opakowanie
electric radiator, assembly kit, manual, guarantee card, packaging

ZASILANIE / POWER SUPPLY
elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY
~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND
z wyłącznikiem
plug with a switch

UKŁAD GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO PRZY WYSOKOŚCI:
electric radiator shape and design with the height:

BIOE1-60/180BIOE1-40/100 BIOE1-50/120 BIOE1-50/160

H
 - 

90
 m

mH

L

G

BI
O

E2
-5

0/
16

0C
19

BIONIC ELETRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji. 
The BIONIC ELETRO is the child of an all-innovative production technology.

93.02
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BIOE1-40/100 380 950

44-54

300 9,1

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white

z wyłącznikiem
with a switch

BIOE1-50/120 480 1164 460 14,2

BIOE1-50/160 480 1590 670 19,3

BIOE1-60/180 600 1800 1005 27,2

BIOE1-40/100U 380 950

44-54

300 9,1

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white -

BIOE1-50/120U 480 1164 460 14,2

BIOE1-50/160U 480 1590 670 19,3

BIOE1-60/180U 600 1800 1005 27,2

BIOE2-40/100 380 950

44-54

300 6,3

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white

z wyłącznikiem
with a switch

BIOE2-50/120 480 1164 460 9,5

BIOE2-50/160 480 1590 670 12,9

BIOE2-60/180 600 1800 1005 19,1

BIOE2-40/100U 380 950

44-54

300 6,3

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white -

BIOE2-50/120U 480 1164 460 9,5

BIOE2-50/160U 480 1590 670 12,9

BIOE2-60/180U 600 1800 1005 19,1

BIOE3-40/100 380 950

44-54

300 7,0

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white

z wyłącznikiem
with a switch

BIOE3-50/120 480 1164 460 11,1

BIOE3-50/160 480 1590 670 15,0

BIOE3-60/180 600 1800 1005 21,5

BIOE3-40/100U 380 950

44-54

300 7,0

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white -

BIOE3-50/120U 480 1164 460 11,1

BIOE3-50/160U 480 1590 670 15,0

BIOE3-60/180U 600 1800 1005 21,5

BIOE4-40/100 380 950

44-54

300 6,6

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white

z wyłącznikiem
with a switch

BIOE4-50/120 480 1164 460 10,3

BIOE4-50/160 480 1590 670 14,1

BIOE4-60/180 600 1800 1005 20,2

BIOE4-40/100U 380 950

44-54

300 6,6

I IP44 PROSTY
straight

BIAŁY
white -

BIOE4-50/120U 480 1164 460 10,3

BIOE4-50/160U 480 1590 670 14,1

BIOE4-60/180U 600 1800 1005 20,2

BIONIC ELECTRO [BIOE]  
np. BIOE1 - 50 / 160   U C34

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5 
paint, selected colour by the palette on page 4-5

wersja podtynkowa
flush-mounted version

C... U

BIONIC ELECTRO [BIOE]
projektant / designer Karolina Łącka

Z
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