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1. Budowa gtowicy

Przycisk z zaslepka
Ttoczek
Sprezyna
Zawor
O-ring
Uszczelka
Korona
O-ring
Stopper
10. Uszczelka
11. Kubek
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2. Montaz baterii

Baterie umywalkowe jednootworowe nalezy zamontowaé we wczes$niej przygotowanym otworze
umywalki / zlewu lub w standardowym otworze ceramicznej umywalki.

W celu prawidtowego montazu — nalezy uzy¢ dotgczonego do kazdej baterii zestawu
montazowego skfadajgcego sie z uszczelki, docisku i nakretki.

Baterie na wode cieptg i zimng o rozstawie 150 mm nalezy zamontowac za pomocg mimosrodow.

Baterie podtynkowe
W celu prawidtowego montazu baterii podtynkowych (np. na wode zmieszang — jeden rodzaj
wody) nalezy tego dokonac przed tzw. zamknieciem scian (potozeniem ptytek).

W przypadku baterii podtynkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac kierunku przeptywu wody.
(w tym celu pomocna jest strzatka umieszczona na korpusie baterii)

MONTAZ BATERII NALEZY POWIERZYC WYKWALIFIKOWANYM HYDRAULIKOM




3. Regulacja baterii
A. Regulacja czasu wyptywu wody

Jezeli baterie wyposazono w regulacje czasu wyptywu wody nalezy dokona¢ tego w nastepujgcy
sposdb:

Dotaczony do baterii kluczyk imbusowy nalezy wtozyé w otwarty otwor w przycisku baterii.
Otwor ten nie znajduje sie w osi przycisku i nie jest przykryty zaslepka.

Mozliwa jest regulacja czasu w zakresie od 0-25 sekund.

Przekrecenie kluczykiem w prawo (zgodnie z ruchem wskazéwek zegara) zmniejsza czas
wyptywu.
Przekrecenie kluczykiem w lewo (przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara) zwieksza czas
wyptywu.

(rysunek pogladowy)

W przypadku braku otworu do regulacji czasu przeptywu — pozostaje jedynie wymiana kubka.
W tym celu prosimy o kontakt z serwisem.



B. Regulacja ilosci wody (przeptywu)
W kazdej baterii mozliwa jest regulacja ilosci przeptywajacej wody.

Regulacje przeprowadza sie obracajac ,kubek” (nr. 11 na rysunku).
W kubku znajdujg sie otwory, ktdrych zakrywanie lub otwieranie poprzez przekrecanie kubka,
powoduje zmniejszenie lub zwiekszenie przeptywu wody.

Sposdb przekrecenia kubka prezentuje ponizszy rysunek.

E

sposob aby uzyska¢ wybrane zamkniecie otwordw.

C I | | | ; Nalezy podnies¢ (wyciggnac) kubek z tzw. korony i przekreci¢ go w taki
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Otwory w kubku i ich otwarcie/zamkniecie:
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Catkowicie Otwarcie Otwarcie Catkowicie
otwarty 3/4 1/4 zamkniety

llo$¢ wyptywajacej wody zalezna jest od cisnienia i pozycji kubka.
Zaleznos¢ ta zaprezentowana jest na ponizszym schemacie.

1 2 3 4
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0.5 12 10.6 7.8 23
1 16.8 144 10.2 28
1.5 215 19.8 13.2 34
2 24 223 16.8 KR
2 it 29.4 21.6 ]




4. Parametry techniczne i konserwacja

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykrecaniem gtowicy i jej czyszczeniem powinny by¢ wykonywane
przez wykwalifikowanych hydraulikow.

Najczestszg usterkg baterii jest przepuszczanie wody lub dtugie zamykanie wyptywu.

Przyczyng tej usterki mogg by¢:

- btedny kierunek montazu
- brud z instalacji wodnej ktéry zablokowat mechanizm gtowicy
Podczas czyszczenia nalezy zweryfikowac stan uszczelek i o-ringdw czy nie majg ubytkéw lub pekniec.

Minimalne ci$nienie pracy: 0,1 bar
Maksymalne cisnienie pracy: 4 bar

Jesli cisnienie wody w instalacji przekracza 4 bary — nalezy uzy¢ reduktor ci$nienia wody, ktdry

montowany jest na wejsciu baterii.

UWAGA: Dtuga i bezawaryjna praca baterii moze by¢ zapewniona tylko dzieki czystej wodzie.

Zalecamy montaz filtréw w Panstwa instalacji wodnej !




